
Neptune seal: Sigillo a 

chiodo per container ISO 

17712:2013 
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generale
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Neptune seal: ISO 17712:2013 Sigillo a chiodo 
per container 

CARATTERISTICHE : Il nostro sigillo NEPTUNESEAL è tra i primi ad essere
stati certificati secondo la nuova normativa ISO17712 : 2013 , che
specifica che il diametro del sistema di chiusura metallica interna al
fusto deve essere maggiore di 18 mm . La nostra idea innovativa e
brevettata è l'aggiunta di due linguette metalliche sul chiodo che
scattano nel tamburo . Ciò impedisce la rotazione dei due pezzi e di
conseguenza garantisce una protezione totale contro la manipolazione .
La tentata manipolazione lascerà segni MOLTO VISIBILI .
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NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE: Stampa LASER Numerazione correlativa 
fino a max. 15 cifre. A richiesta viene prodotta la versione barcode
Personalizzazione fino a un massimo di 20 caratteri. Il logo del cliente viene 
riprodotto su richiesta. Il logo in rilievo può essere realizzato 
MATERIALE: Plastica: ABS o polistirolo conforme a: Restrizione delle sostanze 
nocive (RoHS) citata nella Direttiva Europea 2002 / CE 
CERTIFICAZIONI: CONFORME A: ISO / PAS 17712: 2013 HSS (sigillo di alta 
sicurezza) Test effettuati in un laboratorio certificato ISO 17025 
IMBALLAGGIO: 250 unità per scatola Misure scatola: 39x19x16cm Peso scatola: 
13,3 kg
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6 Neptune seal: ISO 17712:2013 Esempi di colori e 

personalizzazioni



©
 2

0
2
3
 L

e
g

h
o

rn
G

ro
u

p
 I

T
 T

e
a
m

 7
4

0
1

-A
6
6
6 Neptune seal: ISO 17712:2013. Certificati da pretendere (1/2)

Certificato nominale del prodotto che attesti al sua rispondenza alla
specifica dello standard ISO 17712:2013.(Dayton Brown).
Questo certificato riguarda esclusivamente il prodotto sigillo ed è
rilasciato da laboratori qualificati ISO 17025.

Certificate of Conformance For Freight Container Mechanical Seal Testing
ISO 17712:2013.
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Dichiarazione di un Ente Certificatore internazionale (es. SGS) che attesti che il
produttore del sigillo a chiodo ha adottato buone pratiche che garantiscono la
rispondenza del sigillo stesso alle condizioni poste in Clausola 6 dello standard
ISO 17712:2013

Certificazione del Sistema di Qualità del produttore del sigillo a chiodo in rispondenza
alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Richiedere il catalogo delle Certificazioni ISO 17712:2013 codice 7401-A508

Neptune seal: ISO 17712:2013. Certificati da pretendere (2/2)
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FINDUS@
info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Czech Republic
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of
Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – España 
www.leghorngroup.es

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl©

 2
0
2
3
 L

e
g

h
o

rn
G

ro
u

p
 I

T
 T

e
a
m

 7
4

0
1

-A
6
6
6

LeghornGroup S.r.l.

34/36 Via degli Arrotini
57121 Livorno (LI) Italy 
www.leghorngroup.com  
info@leghorngroup.com


